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FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

NR ZAMÓWIENIA: 

System NATYNKOWY STANDARD 45° 

System NATYNKOWY RONDO prowadnice płaskie 

System NATYNKOWY RONDO pełne 

System PODTYNKOWY INTEGRO 90° 

System PODTYNKOWY 20° 

System NAOKIENNY typu BeClever rewizja od czoła 

System NAOKIENNY typu BeClever rewizja od dołu 

System NAOKIENNY typu EXTE - EXAKT rewizja od czoła 

System NAOKIENNY typu EXTE- EXPERT rewizja od dołu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA WYSTAWIENIA: 

 

TERMIN WYKONANIA: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

L.
P
. 

ILOŚD 
SZEROKOŚD 
CAŁKOWITA 

WYSOKOŚD 
CAŁKOWITA 

WIELKOŚD 
SKRZYNKI 

TYP 
ROLETY 

ZESTAW 
TYP 

PROFILU 

KOLOR RODZAJ STEROWANIA 

STRONA 
STER. WYJŚCIE  

TAŚMY /SZNURA 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

UWAGI 
PROFIL SKRZYNKA PROWADN. 

LISTWA 
DOLNA 

RĘCZNE ELEKTR. 

WZMOCNIENIE 

POZOSTAŁE 
CZOŁOWE DOLNE 

L P 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

9.                      

CZYTELNY PODPIS OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ: 

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY PODAWAĆ W mm 

WSZYSTKIE WIDOKI PODAWANE SĄ OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA! 

 

 

WYJŚCIE TAŚMY/SZNURA 

Typ C Rys. 1 

Wyjście 
Rys. 3 

Typ N 

TYP A TYP B TYP C TYP N 
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Opis poszczególnych kolumn: 

1. Ilość rolet. 

2. Szerokość gotowej rolety (całkowita, łącznie z prowadnicami) podana w mm. W przypadku montażu na elewacji (typ rolety A) do szerokości wnęki 

należy doliczyć prowadnice 2 x 5,5 = 11cm, w przypadku rolety naokiennej wymiar okna to szerokość rolety. 

3. Wysokość gotowej rolety (całkowita, łącznie ze skrzynką) podana w mm. W przypadku montażu na elewacji (typ rolety A), do wysokości wnęki należy 

doliczyć odpowiedni rozmiar skrzynki, wynikający z doboru w tabelach nawojowych. 

4. Wysokość skrzynki w mm, dobranej według tabel nawojowych. 

5. Określić typ rolety A – montaż na elewacji, B lub C – montaż we wnęce, N – naokienne. 

6. Wpisać wybrany profil HR-39 (profil aluminiowy), HR-45 (profil aluminiowy). 

7. Zestaw – należy wpisać symbol zestawu posługując się wskazówkami z rysunków znajdujących się poniżej tekstu. Na zestaw należy patrzeć od 

wewnątrz pomieszczenia zaczynając od lewej strony. 

8. Oznaczenie koloru profili według wzornika (w przypadku profili bez perforacji – zaznaczyć w uwagach do zamówienia). 

UWAGA! Profil bez perforacji jest stosowany standardowo w przypadku rolety ze sprężynowym mechanizmem podnoszenia. 

9. i 10. Kolor skrzynki, prowadnic, listwy dolnej. 

11.Napęd ręczny – wpisać x. 

12. Napęd elektryczny – wpisać x. 

13.  I 14. Wybrać stronę (patrząc od wewnątrz pomieszczenia) umiejscowienia zwijacza (korby, przełącznika, wyjścia kabli), wpisując x w odpowiedniej 

kolumnie. 

15. Wpisać A, B, C, lub D – wg rysunku oraz T (taśma) lub L (linka). Jeżeli wyjście taśmy nie będzie określone standardowo zostanie przyjęte jako B. W 

roletach naokiennych dla sterowania ręcznego stosuje się wyłącznie taśmę (linka nie występuje). Nie ma konieczności zaznaczania wyjścia taśmy. 

16.  Uwagi dotyczące poszczególnych pozycji, ich dodatkowe wyposażenie np.: rygle automatyczne, ręczne, przełączniki, sprężynowy mechanizm 

podnoszenia i zamek baskwilowy w listwie dolnej, korba ba taśmę lub na linkę, kolor zwijacza. Zwijacz taśmy (bez dopłaty) – dostępny w kolorze 

białym (brązowym na życzenie klienta). Jeżeli kolor zwijacza nie będzie określony – standardowo zostanie przyjęty jako biały z taśmą w kolorze 

szarym. 

 

Schemat zamówień zestawów: 
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