Instrukcja montazu i obstugi rolety zewnetrznej
Przed przystapieniem do montazu nalezy zapoznac sie z ponizsza instrukcja.

W czasie ftransportu i skladowania roleta powinna leze¢ poziomo na podiozu
zabezpieczonym przed uszkodzeniem skrzynki. Rolet nie nalezy ich stawia¢ na bocznej
Sciance.

Wszelkie przerébki lub zmiany w konstrukcji rolety moga by¢ przeprowadzone tylko po
konsultacji z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem.

Kolejnos¢ czynnosci podczas montazu rolety zewnetrznej:

1. Sprawdzi¢ wymiar otworu budowlanego.

2. Rozpakowac rolete i sprawdzi¢c czy sa wszystkie elementy niezbedne do jej
zamontowania.

3. Na Scianie zaznaczyC miejsce przewiertu pod tasme, linke czy kabel
a nastepnie wywierci¢ otwory:
- pod taSme — najpierw wierttem 12 | potem o 20
- pod linke — wierttem o 12
- pod przewod zasilajacy do silnika wierttem @ 10 (w przypadku rolet z napedem

elektrycznym)

4. Zaznaczy¢ miejsca otworow pod montaz prowadnic na Scianie lub ramie
okiennej.

5. W zaznaczonych miejscach wywierci¢ otwory pod kotki rozporowe.
Dtugosc 1 rodzaj dostosowac do podioza. Wiozy¢ kotki w Sciane.

str. 1



6. Nawierci¢ otwory w prowadnicach.
- wiertlem o 6 przewiercamy otwor w przez dwie komory prowadnicy
- wierttem @ 10 zwiekszamy otwor tylko w pierwszej komorze przewiercony
wczesnie] wierttem 06

7 Przykrecic 1 wyréwna¢ prowadnice na montowane] powierzchni przy pomocy
poziomicy.

Zmierzy¢ wymiar X1 i X2 prowadnicy na dole i u gory, oraz obie przekatne D11 D2.
Wymiar X1 = X2 +/- 1 mm

Przekatne D1=D2 +/- 1 mm

W razie koniecznosci skrocic prowadnice.

8. Po wykonaniu otworu pod tasme nalezy wiozy¢ rurke (np. PCV & 20mm - firma
PORTOS nie zapewnia tego elementy w komplecie ) i obcia¢ rowno z plaszczyzng
zewnetrzng muru. Od wewnatrz rurka musi by¢ krotsza o 2 cm od ptaszczyzny muru,
ze wzgledu na rurke znajdujaca sie w przelotce tasmy .

W przypadku linki nalezy wlozy¢ w otwor sprezyne i dopasowac jej diugosc do grubosci
muru. W przypadku szerokiego muru nalezy rozciagna¢ sprezyne do odpowiedniej
dtugosci
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9. Przelozyc tasme (linke lub przewdd) przez otwoér do wewnatrz budynku.

10. Od strony wewnetrznej budynku zamontowac przelotke taSmy na wyjsciu otworu za
pomoca kotkoéw rozporowych.

(gorna potowka zdjecia — tylko przelotka z tasmg)

11. Dokiadnie nasungC skrzynke na prowadnice, ostroznie wprowadzajac trzpienie
boczkow w gorng czesc¢ prowadnic.

12. Zamontowac zwijacz:

Przetlozy¢ tasme przez otwor i ustali¢ odpowiednig dlugos¢ sznura/tasmy potrzebna do
je] obstugi. W tym celu opusci¢ pancerz rolety i1 ustalic miejsce, w ktorym bedzie
montowany zwijacz. Linke/taSme nalezy odcigé pozostawiajgc zapas ok. 50 cm ponizej
miejsca zamontowania zwijacza.

Wykonac¢ otwor w taSmie, zaczepi¢ taSme o zaczep. Trzymajac mocno obudowe
sprezyny obroécic i zwolnic blokade Zwijacza przez docisniecie.
W przypadku zwijacza linki, po przelozeniu linki przez otwor zwijacza, opali€
zapalniczka koncowke, zapobiega to rozplataniu sie linki.

Zamknac zwijacz i zamontowac obudowe zwijacza.
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13. Przy roletach powyzej 2 m diugosci zalecane jest przykrecenie skrzynki rolety
wkretami z tbem stozkowym do nadproza uzywajac odpowiednich Kkotkéw
montazowych.

14. UpewnicC sie, ze roleta jest prawidlowo zamocowana (poziomo/pionowo), dokrecic¢
wkrety w prowadnicach, a nastepnie wlozyC zaslepki. Sprawdzi¢ poprawnosc
funkcjonowania rolety.

I

15. w rolecie z napedem elektrycznym podiaczy¢ elementy sterowania elektrycznego i
zasilanie elektryczne zgodnie z instrukcja montazu napedu. Podiaczenia zostaly
zawarte w "instrukcji regulacji silnikow" 1 w "schemacie tgqczenia rolet elektrycznych"
(wszelkie podigczenia elektryczne powinny byCc wykonywane przez elekiryka z
uprawnieniami SEP). Jesli jest taka potrzeba wyregulowac ograniczniki krarncowe / po
otworzeniu klapy rewizyjnej/.

Sprawdzi¢ prawidiowo$¢ wykonania wszystkich podigczen , przeprowadzi¢ proby
dziatania rolety i przykreci¢ pokrywe klapy rewizyjnej.

16. Zalecamy po zamontowaniu rolety wypetni¢ gérne i boczne szczeliny miedzy murem
a roletq silikonem w celu dodatkowego uszczelnienia i zabezpieczenia przed woda.
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17. Usunac folie ochronne ze skrzynki | prowadnic.
18. Przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi 1 dziatania rolety.

Obstuga rolety.

MNaped na tasme/linke:
1. Podnoszenie rolety
Chwycic reka za tasme/linke i pociagnac ja w dot. W tym czasie zluzowana czesc
tasmy/linki zostanie zwinieta do zwijacza, a pancerz rolety uniesie sie na pewng
wysokosc. Czynnosc te powtorzy¢ kKilkakrotnie do momentu zatrzymania
pancerza przez ograniczniki zamontowane w listwie dolng] | calkowitego
otworzenia rolety. Ostatni ruch tasmy nalezy wykonac powoli, tak aby
ograniczniki nie uderzyly zbyt mocno w skrzynke rolety.

2. Opuszczanie rolety
Chwycic reka za tasme/linke tuz nad zwijaczem | pociagnac ja do siebie pod
katem ok. 20° aby zwolni¢ blokade zwijacza. Nastepnie trzymajac tasme/linke
nalezy ja delikatnie przesunac w kierunku okna, tak aby opadajacy pancerz rolety
spowodowat wciagniecie tasmy do srodka. CzynnosSc te powtorzyc kilkakrotnie
do momentu calkowitego zamkniecia rolety. Przy opuszczaniu rolety nalezy
uwazac, aby listwa dolna pancerza nie uderzyla zbyt mocno o podioze.

Podczas podnoszenia | opuszczania rolety mozna jg zatrzymac w dowolnym migjscu
pozostawiajac pomieszczenie cZesSclowo zacienione.

W czasie podnoszenia | opuszczania rolety nalezy zwrocic uwage aby ruch tasmy byt
prostopadly do wyjscia tasmy z przelotki. Odchylenia tasmy moga powodowac jej
Zaginanie | Zacinanie sie.

Naped na sprezyne:

1. Podnoszenie rolety.
Chwyci¢ za uchwyt w dolnej listwie | przytrzymac pancerz. Przy pomocy klucza
Zwolni¢ blokade zamka. Powoli puscic pancerz. Nastapi samoczynne zwiniecie
pancerza | otwarcie rolety.

2. Zamykanie rolety:
Chwyci¢ oburacz za uchwyty w listwie dolnej | rwnomiernie pociagnac pancerz
w dot. Przytrzymac pancerz w dolnym polozeniu 1 przekrecic klucz powodujac
zablokowanie zamka rolety.

Naped na korbe z przegubem Kardana:

W roletach wyposazonych w korbowy mechanizm podnoszenia z przekiadnig
kardana elementem napedowym |jest korba dostarczana komplecie z roleta. Po
zamontowaniu rolety nalezy umiesci¢ trzpien korby w przekladni poprzez otwor w
skrzynce rolety. Nastepne — w zaleznosci od typu montazu rolety - korbe nalezy
przykrecic wkretami do skrzynki lub przy pomocy kotkéw rozporowych do sSciany
budynku. Dodatkowym elementem mocujacym ramie korby jest specjalny zacisk, ktory
przykrecamy przy pomocy wkretow (kotkow rozporowych) do sciany w dolng] czesci
ramienia korby. Konstrukcja ramienia korby dzieki specjalnym przegubom pozwala na
Jwyprostowanie” je] w celach estetycznych kiedy roleta nie jest obstugiwana.
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Aby podniesc lub opuscié plaszcz rolety nalezy krecic korba w odpowiednim
kierunku. Obstuga korbowego mechanizmu podnoszenia wymaga szczegolne)
ostroznosci | wyczucia, gdyz zastosowana przekladnia pozwala na uzyskanie duzych
sit, mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia elementow rolety. Dlatego nalezy przerwac
krecenie korba w momencie wyczucia oporu lub zauwazenia, ze plaszcz rolety
zatrzymat sie podczas opuszczania.

Kierunek obracania korby aby podniesc lub opuscic rolete jest rozny w
zaleznosci od migjsca wyprowadzenia korby ze skrzynki.

1. W roletach nastawnych i w roletach zewnetrznych z korba zamocowana od
strony pokrywy rewizyjne] (Scieta czesc skrzynki) obrét korby zgodnie z ruchem
wskazowek zegara powoduje podnoszenie plaszcza rolety - rys. 1, natomiast obrét
korby przeciwnie do ruchu wskazowek zegara powoduje opuszczanie plaszcza

rolety —rys. 2.
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2. W roletach zewnetrznych z korba zamocowang po przeciwnej stronie pokrywy
rewizyjne) obrét korby zgodnie z ruchem wskazowek zegara powoduje opuszczanie
ptaszcza rolety - rys. 3, natomiast obrot korby przeciwnie do ruchu wskazowek

zegara powoduje podnoszenie plaszcza rolety — rys. 4.
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Naped na silnik:

Weisnac klawisz przelacznika z odpowiednim oznaczeniem Kierunku ruchu rolety
(géra/dot). W tym momencie roleta rozpocznie podnoszenie lub opuszczanie. W celu
przerwania pracy silnikka puscic klawisz przelacznika lub wcisnacé krotko klawisz
kierunku przeciwnego (w przetacznikach z podtrzymaniem). Po catkowitym otwarciu lub
zamknieciu rolety silnik zostanie automatycznie zatrzymany przez wylacznik krancowy.
W przypadku zauwazenia, ze pancerz rolety zatrzymat sie a silnik wcigz pracuje nalezy
natychmiast wylaczyc silnik puszczajac klawisz przetacznika (wciskajac krotko klawisz
kierunku przeciwnego w przetacznikach z podtrzymaniem).

Silnik rurowy posiada wylacznik termiczny, ktory powoduje przerwanie pracy silnika po
osiagnieciu okreslone] temperatury. Czas ciagle] pracy silnika wynosi ok. 4 minut. Po
tym czasie silnik moze sie wytaczyc do czasu wystygniecia tj. na ok. 30 minut.

Sposob ustawienia wytacznikow krancowych w silniku opisany jest w _Instrukc)
podiaczeniu i regulacji silnika rurowego”.

UWAGA! W okresie zimowym moze nastapi¢ oblodzenie i przymarzniecie
pancerza do podloza. Préba otworzenia w takiej sytuacji rolety moze doprowadzic
do rozerwania pancerza (zwlaszcza przy napedzie elektrycznym).

W przypadku stwierdzenia oblodzenia rolety nalezy delikatnie skruszyé¢ lod lub
poczekac na jego stopnienie.

Konserwacja:

Konserwacja rolety polega na okresowym czyszczeniu rolety z kurzu 1 pytu, kiéry moze
powodowac uszkodzenia lakieru. Rolete nalezy czyscic miekka szmatka przy pomocy
o0golnie dostepnych tagodnych Srodkow myjacych. Nie wolno stosowac srodkow
zracych lub rysujacych powierzchnie. Zwraca¢ uwage aby w kanal prowadnic lub do
skrzynki nie dostaly sie zadne przedmioty mogace spowodowac zaciecie sie pancerza
rolety. Uszczelki szczotkowe w prowadnicach powinny by¢é miekkie bez kurzu i
elementow utrudniajacych poruszanie sie pancerza.

Zasady bezpieczenstwa:
1. Nie dopusci¢ do catkowitego wciagniecia pancerza do skrzynki rolety.

2. Nie dopuscic do przewiniecia pancerza na rurze nawojowe] rolety podczas
Opuszczania.

3. Nie nalezy przebywac o obrebie pracy rolety podczas jej otwierania i zamykania.

4. Nalezy zwroci¢ uwage aby podczas opuszczania pancerz rolety nie natrafit na
Zzadng przeszkode.

5. Podczas uzytkowania rolety zwracac uwage na stan tasmy/linki 1 zwijacza. Ich

uszkodzenie moze spowodowaC samoczynne opadniecie  pancerza
I uszkodzenie elementow rolety.
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6. W przypadku stwierdzenia uszkodzen czesci rolety lub nieprawidtowosci w jej
dzialaniu nalezy zaprzestac je] uzytkowania | wezwacl serwis. Uzywanie
niesprawnej lub uszkodzone] rolety moze spowodowac zagrozenie dla zdrowia
I Zycia uzytkownika.

7. Wszelkie prace zwiazane z naprawa lub wymiang uszkodzonych czesci rolety

moze wykonac tylko przeszkolona osoba. Samodzielne proby naprawy rolety
moga skutkowac utrata gwarancji.

8. Emisja hatasu przez rolete nie jest uwazana znaczace zagrozenie | jest kwestig
komfortu. Poziom emisji cisnienia akustycznego jest nizszy lub rowny 70 dB (A).

WAZNA INSTRUKCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA.

OSTRZEZENIE - POSTEPOWANIE WEDLUG NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST ISTOTNE
DLA BEZPIECZENSTWA OSOB.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.






