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Casablanca
markiza tarasowa

KASETA tak

RURA NAWOJOWA średnica 78 mm

MONTAŻ ściana, sufit, krokiew dachowa

WYSIĘG 1.6 m;  2.1 m;  2.6 m;  3.1 m;  3.6 m

WYSIĘG 
MAKSYMALNY

3.6 m

SZEROKOŚĆ 
MAKSYMALNA

6.0 m

SZEROKOŚĆ 
MINIMALNA

wysięg + 0.4 m

RAMIONA rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem 
płytkowym Flyera, poziomowanie ramion złożonych

KĄT POCHYŁU 5° ~ 40°

KOLOR 
KONSTRUKCJI

lakier proszkowy: biały, beż, brąz, grafit strukturalny, srebrny

POSZYCIE ponad 100 wzorów

NAPĘD RĘCZNY korba:  1.5 m;  1.8 m;  2.2 m

NAPĘD 
AUTOMATYCZNY

silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego   
sterowania, automatyka  pogodowa wiatrowo-słoneczna, 
zalecamy silnik z elektronicznymi krańcówkami  

RAMIONA
KRZYŻOWE

brak

FALBANA brak

PODPORA 
TELESKOPOWA

brak
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 Casablanca jest markizą kasetową, która idealnie spraw-
dza się na większych tarasach. Dzięki swojej budowie markiza ta 
stanowi nie tylko perfekcyjną osłonę przeciwsłoneczną, ale również 
estetyczny element dekoracyjny budynku. Trwałość i wytrzymałość 
systemu zapewnia specjalnie zaprojektowana  konstrukcja, która 
wykonana jest z ekstrudowanego aluminium.  Zastosowanie łań-
cucha Flyera w konstrukcji ramion gwarantuje markizie niezawodną 
i bezpieczną pracę. Markizy o większej szerokości wyposażone 
są w podporę rury nawojowej, dzięki czemu tkanina napinana jest 
bardziej równomiernie. Zastosowanie wewnątrz kasety specjalnych 
uszczelek zabezpieczających sprawiło, że materiał jest dodatkowo 
chroniony przed działaniem czynników atmosferycznych. Ponadto 
odpowiednio dobrane sterowanie elektryczne wraz z automatyką 
pogodową sprawi, że obsługa markizy Casablanca okaże się bar-
dzo prosta i funkcjonalna. 
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Casablanca
markiza tarasowa

kolory konstrukcji

poszycie

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej  szwaj-
carskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA®clean powierzchnie 
lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD.  
Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywie-
-raniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodze-
nia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ścierających mogą zniszczyć ochronne pokrycie.

RAL 9010 RAL 1015 RAL 8014 RAL 9006

LOWICK

71319

6



konstrukcja

montaż

Konstrukcja systemu wykonana jest z ekstrudowanego aluminium. Do-
datkowo zastosowano ramiona aluminiowe, które zamocowano na 
uchwytach wykonanych techniką odlewu ciśnieniowego, co zapewnia 
wytrzymałość i stabilność systemu. 
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Regulacja kąta nachylenia markizy

Montaż do ścianyMontaż do sufitu

automatyka
W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich pro-
ducentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowa-
ne przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.
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Corsica
markiza tarasowa

KASETA tak

RURA NAWOJOWA średnica 70 mm

MONTAŻ ściana, sufit, krokiew dachowa

WYSIĘG 1.6 m;  2.1 m;  2.6 m;  3.1m;  3.6 m

WYSIĘG 
MAKSYMALNY

3.6 m

SZEROKOŚĆ 
MAKSYMALNA

7.0 m

SZEROKOŚĆ 
MINIMALNA

wysięg + 0.5 m

RAMIONA rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem 
płytkowym Flyera, poziomowanie ramion złożonych.

KĄT POCHYŁU 5° ~ 35°

POSZYCIE ponad 100 wzorów

NAPĘD RĘCZNY brak

NAPĘD 
AUTOMATYCZNY

silnik, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka  pogo-
dowa wiatrowo-słoneczna, zalecamy silnik z elektronicz-
nymi krańcówkami  

FALBANA brak

PODPORA 
TELESKOPOWA

brak

KOLOR 
KONSTRUKCJI

lakier proszkowy: biały, beż, brąz, grafit strukturalny, srebrny

RAMIONA
KRZYŻOWE

brak
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 Corsica to markiza kasetowa stworzona z myślą o zacie-
nianiu nowoczesnych tarasów. Konstrukcja systemu wykonana jest  
z ekstrudowanego aluminium, co zapewnia jej trwałość i wytrzy-
małość. Dodatkowo zastosowanie w konstrukcji ramion łańcucha 
Flyera w połączeniu z precyzją wykonania przegubów gwarantuje 
markizie niezawodne, wieloletnie działanie. Kaseta systemu oparta 
została na kwadratowej belce nośnej, co przy dużych gabarytach 
zapewnia stabilność całej konstrukcji, a jednocześnie znacznie uła-
twia jej montaż. Budowa markizy przewiduje możliwość zamontowa-
nia oświetlenia LED, co sprawia, ze użytkownik będzie mógł swo-
bodnie korzystać z uroków letnich wieczorów. Corsica, dzięki swoim 
walorom estetycznym, poza funkcją zacieniającą, może stanowić 
również doskonały element dekoracyjny budynku, podkreślając 
jego indywidualny i niepowtarzalny charakter.
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Corsica
markiza tarasowa

kolory konstrukcji

poszycie

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej  szwaj-
carskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA®clean powierzchnie 
lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.

Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD.  
Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywie-
raniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodze-
nia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ścierających mogą zniszczyć ochronne pokrycie.

LOWICK

RAL 9010 RAL 1015 RAL 8014 RAL 900671319
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Regulacja kąta nachylenia markizy

montaż
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Montaż do ścianyMontaż do sufituMontaż do krokwi dachowej

konstrukcja
Konstrukcja systemy wykonana jest z ekstrudowanego aluminium, co za-
pewnia wytrzymałość systemu. Kaseta markizy została oparta na kwadra-
towej rurze, co nie tylko gwarantuje ochronę poszycia, ale zapewnia rów-
nież łatwość montażu. Specjalny mechanizm zapadkowy w uchwytach 
ramion dodatkowo wymusza perfekcyjne domknięcie belki frontowej. 

automatyka
W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich pro-
ducentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowa-
ne przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.
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KASETA brak

RURA NAWOJOWA średnica 78 mm

MONTAŻ ściana

WYSIĘG 4.0 m;  4.5 m;  5.0 m;

WYSIĘG 
MAKSYMALNY

5.0 m

SZEROKOŚĆ 
MAKSYMALNA

6.5 m

SZEROKOŚĆ 
MINIMALNA

wysięg + 0.5 m

RAMIONA rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem 
płytkowym Flyera

KĄT POCHYŁU 5°~30°

DASZEK W OPCJI tak

KOLOR 
KONSTRUKCJI

lakier proszkowy: biały, grafit strukturalny

POSZYCIE ponad 100 wzorów

FALBANA wysokość standardowa 21cm (± 0,5 cm), maksymalna 
wysokość 40 cm dla kształtu C, D, 100 cm dla kształtu E

NAPĘD 
AUTOMATYCZNY

silnik, automatyka  pogodowa wiatrowo-słoneczna 

RAMIONA
KRZYŻOWE

brak

PODPORA 
TELESKOPOWA

tak

Giant
markiza tarasowa
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 Giant dzięki swojej niezwykle solidnej konstrukcji stanowi 
doskonałe narzędzie do zacieniania wszelkiego rodzaju dużych po-
wierzchni, takich jak tarasy czy restauracje na otwartym powietrzu, 
stanowiąc alternatywę dla stałych zadaszeń. Konstrukcja systemu 
wykonana z ekstrudowanego aluminium, oparta została na podwój-
nej belce nośnej. Aluminiowe ramiona markizy z elementami kutymi 
umożliwiają osiągnięcie wysięgu nawet do 5 m. Zastosowanie łań-
cucha Flyera w budowie ramion gwarantuje markizie niezawodną  
i bezpieczną pracę przez wiele lat. Możliwość zastosowania alumi-
niowego daszka pozwala na częściową osłonę zwiniętej tkaniny, a 
tym samym ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Odpowiednio dobrane sterowanie wraz z automatyką pogodową 
sprawi, że obsługa markizy Giant  będzie wygodna i prosta.  
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Giant
markiza tarasowa

falbana

kolory konstrukcji

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć C, D, E, jak na rysunkach poniżej. 
Wysokość falbany standardowej wynosi 21 cm. Falbany są estetycznie wykończone 
tasiemką. Przy tkaninie typu PLAIN dostępna jest wyłącznie falbana E.

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt 
wykorzystywane są farby renomowanej  szwajcarskiej 
firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków 
IGP-DURA®clean powierzchnie lakiernicze są odpor-
ne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

RAL 9010

poszycie
Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD.  
Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywie-
raniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodze-
nia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ścierających mogą zniszczyć ochronne pokrycie.

LOWICK

71319

14



konstrukcja
Konstrukcja systemu wykonana z ekstrudowanego aluminium oparta zo-
stała na podwójnej belce nośnej i wyposażona w aluminiowe, dodatkowo 
wzmocnione ramiona, co nie tylko zapewnia wytrzymałość systemu, ale 
również umożliwia osiąganie dużych wysięgów.

Regulacja kąta nachylenia markizy

montaż
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Montaż do ściany

automatyka
W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich pro-
ducentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowa-
ne przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.
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KOLOR 
KONSTRUKCJI

lakier proszkowy: biały, beż, brąz, grafit strukturalny, srebrny
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LOWICK

RAL 9010 RAL 1015 RAL 8014 RAL 900671319
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automatyka
W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich pro-
ducentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowa-
ne przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.
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automatyka
W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich pro-
ducentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowa-
ne przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.
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KOLOR 
KONSTRUKCJI

lakier proszkowy: biały, beż, brąz, grafit strukturalny, srebrny
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LOWICK

RAL 9010 RAL 1015 RAL 8014 RAL 900671319
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KOLOR 
KONSTRUKCJI

lakier proszkowy: biały, beż, brąz, grafit strukturalny, srebrny
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RAL 9010 RAL 1015 RAL 8014 RAL 900671319
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automatyka
W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich pro-
ducentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowa-
ne przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.
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KOLOR 
KONSTRUKCJI

lakier proszkowy: biały, beż, brąz, grafit strukturalny, srebrny



35



36

LOWICK

RAL 9010 RAL 1015 RAL 8014 RAL 900671319
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KOLOR 
KONSTRUKCJI

lakier proszkowy: biały, beż, brąz, grafit strukturalny, srebrny
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LOWICK

RAL 9010 RAL 1015 RAL 8014 RAL 900671319
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automatyka
W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich pro-
ducentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowa-
ne przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.
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standard

LOWICK



46



47



48



49

LOWICK



50



51



52



53

op
cj

a

standard

LOWICK



54



55



56



12
0

138

57

LOWICK

RAL 9010 RAL 1015 RAL 8014 RAL 900671319








