
 

 

 

ALUPROF – NOWOŚCI  
                               

                                       Rura stalowa oktagonalna ocynkowana ze szwem  
    wewnętrznym 
         - Ø 50 x 0,6 mm 
         - dopuszczalne ugięcie rury wg. DIN 18073 wynosi max. 1/500 długości                 
                                  
             
 
 
 

 
 
 

                                  
  

 

 

 

 
 

 
 

Zestawienie dopuszczalnych obciążeń rur nawojowych żaluzji zewnętrznych zwijanych  

z uwzględnieniem masy własnej rury 
 

          
f – dopuszczalna strzałka ugięcia 

 

f [mm] 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 

A [mm] 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 

SW 5006 
Dopuszczalne obciążenie rury [kg] 

135 111 93 79 67 59 51 45 40 36 32 29 26 24 21,9 20,1 

 

f [mm] 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 

A [mm] 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 

SW 5006 
Dopuszczalne obciążenie rury [kg] 

20,1 18,4 16,9 15,6 14,4 13,3 12,3 11,4 10,5 9,8 9,1 8,4 7,8 7,3 6,8 6,3 

 
 
 

SW 5006 


